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PIHAJÄRJESTELYT:

RAKENNUKSEN SOKKELIN 
- nurkkakorko
- (vanhan maapinnan korko)

PERUSVESIKAIVO

SADEVESIKAIVO

RÄNNIKAIVO

IMEYTYSKAIVO
(pohjaton rengaskaivo tms)

PALOLUOKKA: P3
OSASTOIVAT RAKENTEET: -

AUTOPAIKKALASKELMA:
2 ap (joista 1 katettu)

Lämmitysmuoto:  Vesikiertoinen lattialämmitys
Lämmityslähde:  Vesi-ilma lämpöpumppu (VILP)
IV-järjestelmä:  Koneellinen tulo- ja poistoilma
Hulevesikäsittely:  Imeytys maaperään

HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET:

- PINTAVEDET JOHDETAAN RAKENNUKSESTA POISPÄIN 
   MAASTOKALLISTUKSIN (1:20 / 3 M)

- HULEVEDET JOHDETAAN IMEYTYSKAIVOON.

- NURMIALUEIDEN PINTAVEDET IMEYTETÄÄN HAJAUTETUSTI PIHAN
  RAKENNEKERROSTEN VÄLITYKSELLÄ PERUSMAAHAN.

- MAANPINNAT TULEE MUOTOILLA SITTEN, ETTÄ HUIPPUVIRTAAMIEN AIKANA
  YLIVUOTOVEDET EIVÄT PÄÄSE VALUMAAN NAAPURITONTEILLE TAI
  KATUALUEELLE. TONTIN RAJOJEN VIERESSÄ PINTAVESIPAINANTEET
  TARVITTAESSA 

- AJOPIHAN JA SISÄÄNKÄYNTIPIHAN SADEVEDET OHJATAAN MAANPINNAN
  KALLISTUKSIN SADEVESIKAIVOIHIN, JOISTA NE JOHDETAAN HULEVESIEN
  IMEYTYSKAIVOON

- VESIKATTOJEN SADEVEDET JOHDETAAN JOKAISESTA SYÖKSYTORVESTA
  SADEVESIJÄRJESTELMÄLLÄ HULEVESIEN IMEYTYSKAIVOON

- SALAOJA- JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVEDET JOHDETAAN HULEVESIEN
  IMEYTYSKAIVOON

YMPÄRISTÖN PUUT
(Ei muutoksia)

TONTIN VANHAT PUUT

TONTIN UUDET PUUT

UUDET PENSAAT

ISTUTUSLAATIKOT

LAAJUUSTIEDOT:
TONTIN PINTA-ALA:  1200 m2

ALUETEHOKKUUS:   e = 0,2
RAKENNUSOIKEUS:  240 m2

(= Katettujen alueiden jalanjälki)

RAKENNUSOIKEUDELLINEN JALANJÄLKI:

PÄÄRAKENNUS:   144 m2

SAUNARAKENNUS:    41 m2

AUTOKATOS:     37 m2

PERGOLAN VARASTO      7 m2

JALANJÄLKI YHT:   229 m2

RAK.OIK.JÄLJELLÄ:    11 m2

KERROSALA:

PÄÄRAKENNUS:   193 kem2

SAUNARAKENNUS:     29 kem2

AUTOSUOJAN VARASTO:    14 kem2

PERGOLAN VARASTO      7 kem2

KERROSALA YHT:   243 kem2

HUONEISTOALA:   161 m2

KOKONAISALA:

PÄÄRAKENNUS:   228 m2

SAUNARAKENNUS:       29 m2

AUTOKATOS:     14 m2

PERGOLAN VARASTO      7 m2

YHT:     278 m2

TILAVUUS:

PÄÄRAKENNUS:   820 m2

SAUNARAKENNUS:     100 m2

AUTOKATOS:     40 m2

YHT:     960 m2

(+43.20)
+43.35

PVK 
+27,90

SVK
+29,40

RK

IK

säilytettävä 
mänty

uusi 
mänty


	002-01 Asema- ja pintavesipiirustus

