
13 §  Avgift för tömning och transport av slam från slamavskiljare och 
slutna tankar 

Tömnings- och transportavgiften innehåller kostnaderna för att köra slambilen till platsen där 
tömningen ska utföras att tömma slammet från slambehållarna till slambilen och att transportera 
slammet till mottagningsplatsen. Det kan finnas flera olika och separata slambehållare eller grupper 
av behållare som ska tömmas på platsen. 

Grunden för tömnings- och transportavgiften är typen av tömning, mängden slam som tömts och 
för jourtömningarnas del även tidpunkten då arbetet beställts påbörjas. 

Tömnings- och transportavgiften delas upp i standardtömning, beställningstömning, 
precisionstömning och jourtömning beroende på typen av tömning.  

Standardtömning utförs enligt en med fastighetsinnehavaren överenskommen tömningsrytm. 
Tömningen utförs under den överenskomna tömningsveckan vardagar kl. 6–22. Ändringar i 
tömningsrytmen ska göras minst sju vardagar innan önskad tömning. 

Beställningstömning är en engångstömning som fastighetsinnehavaren beställer separat. 
Tömningen utförs vardagar kl. 6–22 inom sju vardagar från mottagandet av beställningen. 

Precisionstömning utförs inom tre dagar från mottagandet av beställningen och/eller vid en med 
kunden överenskommen tidpunkt, vardagar kl. 6–22.  

Jourtömning utförs enligt överenskommelse samma eller följande dag med hänsyn till hur 
brådskande behovet är. Jourtömningar inkluderar också tömningar som utförs på beställningens 
mottagningsdag samt nästa vardag och under helg.  

Tömnings- och transportavgiften är uppdelad enligt den totala mängden slam som tömts från 
platsens slambehållare i två klasser: högst 7 m3 eller över 7 m3 och högst 14 m3. Om den totala 
mängden slam som tömts från platsens slambehållare överstiger 14 m3, debiteras en andra 
tömnings- och transportavgift för tömningen av den överskridande slamvolymen.  

 


